Endiistriyel Gaz Analizorlerinin —

Uygulamalari ve Onemi

OTOMASYON

Uretim tesisinizdeki veya deponuzdaki ¢alisanlarin giivenligini
saglamak i¢in bir gaz analizorli olmazsa olmazdir!

Baca gazi analizi artik zaman alici ve pahali degil. Su an nereden
giivenilir bir tane alacaginizi merak ediyorsaniz, KANE 958 birinci
smif, yliksek kaliteli bir baca gaz1 analiz sistemi sunmaktadir.

Saglam, diigiik maliyetli endiistriyel gaz analizorii, 02, CO, CO2, NO,
NOXx, SO2, NO2 dahil olmak {izere birgok gazi tespit ettigi icin bash
basina bir harikadir. Baca gazi analiz cihazi KANE 958 nispeten temiz
yanma alanlari igin; baca gazi ve emisyon alanlari i¢in uygundur. Kati,
siv1 ve gaz yakith kazanlarda kullanima uygundur.

Baca gazi analizinin ne anlama geldigini ve baca gazi analizinin 6nemini tam olarak
bilmiyorsaniz, iste ihtiyaciniz olan bilgiler;

Baca gaz1 analizi, maksimum karbon yanmasi ag¢isindan yakitinizdan en 1yi sekilde yararlanip
yararlanmadiginizi belirler. Atmosferi nasil etkiledigini gérmek i¢in; baca gazinin analizini
yapmak ve emisyon yonetmeliklerine uyum saglayip saglamadigini anlamak amaciyla
emisyon analiz cihazini kullanabilirsiniz.

Baca gazi analizinin diizenli olarak yapilmas1 6nemlidir, ¢linkii sadece gevresel sorunlar ve
kiiresel 1sinmadan ziyade, ayn1 zamanda insanlara da 6nemli 6l¢ilide zarar verir. Stirekli
izleme sayesinde etrafta calisan insanlarin ve ¢evrenin refahi saglanabilir.

Ayrica, diger bir avantaji da, emisyon analizoriiniin sisteminizin performansini bilmenize
yardime1 olmasi ve tesisinizin optimum verimlilige ulastigindan emin olmanizdir.



KANE958

KANE958, Dogrudan CO, O2 oél¢iimii yapabilen ve CO sensor korumah bir baca gazi
analiz cihazidir.

- 5 MW'a kadar evsel, ticari ve endiistriyel kazanlar1 test ederebilir

- En son yiikseltilebilir sensor teknolojisi

- Kullanim1 kolay doner kadran

- Yiiksek konsantrasyonda CO gazina kars1 sensor korumasi saglayan ¢ift pompa teknolojisi
- Standart bluetooth

- Istege bagli KANE LINK &zellikli cihazlara kablosuz baglant imkani

- Hidrojen (H2) dogrulamasi,

- Opsiyonel olarak NO, NO2 ve SO2 sensorleri takilabilir

- Hesaplanabilir CO2 ve NOx seviyeleri. (CO ve NO sensorleri oldugunda)

Avantajlar

- Doner kadran ve 6 satirli ekran

- Veri tutma, kaydetme ve istege bagl yaziciya kullanic1 ayrintilariyla yazdirma
- Yanma - Basing - Sicaklik 6l¢timleri

- Karanlik ortamlar i¢in ortam aydinlatma (Fener)

- KANE CARE tarafindan desteklenen 7 yillik garanti. (Ozel sartlara baglidir)




